BI-PUMP

Electrobombas de tipo rotatorio
volumétrico autocebante de paletas
para el transvase de gasoleo, caracterizadas
por caudales elevados. Todas las bombas
estan dotadas de vélvula By-Pass. Potentes,
fiables y econémicas estan disponibles en
la versién de 12 y 24 V. Gracias a su
solidez, facilidad de montaje, fiabilidad y
seguridad, estas bombas se emplean
en primer lugar en maquinas para
mover tierra y también para equipar
distribuidores moéviles en vehiculos u obras.
Caracteristicas técnicas

Estructura del cuerpo de la bomba en hierro
fundido con tratamiento anticorrosién y
barnizado de acabado. Bomba de paletas con
rotor de acero sintetizado y paletas de resina
acetdlica. Valvula by-pass incorporada en el
cuerpo de la bomba. Motor de corriente
continua, de cepillos con estator de imanes
permanentes. Proteccion motor IP55.
Funcionamiento intermitente con ciclo de
trabajo de 30 min. Chapa de soporte para la
fijacion de la bomba.

‘Interruptor encendido/apagado integrado.
-Conexiones embridadas de |”.

‘Disponible con cables de alimentacion,
fusible incorporado y pinzas para la conexién
con los bornes.

By Pass 2000

Bomba para transvase

Carry 2000

Electrobombas de tipo rotatorio volumétrico autocebante de paletas para el transvase de
gaséleo, dotadas de vilvula By-Pass. Potentes, fiables y econdémicas estan disponibles con motor
de corriente continua de 12 y 24 Volts. Gracias a su solidez, facilidad de montaje, fiabilidad y seguridad,
estas bombas se emplean en primer lugar en maquinas para el movimiento de tierras y también para
equipar distribuidores maoviles en vehiculos u obras. Caracteristicas técnicas ‘Estructura del cuerpo de
la bomba en hierro fundido con tratamiento anticorrosion y barnizado de acabado. ‘Bomba de paletas
con rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetdlica. -Valvula by-pass incorporada en el
cuerpo de la bomba. ‘Motor de corriente continua, de cepillos con estator de imanes permanentes.
‘Proteccion motor IP55. -Funcionamiento intermitente con ciclo de trabajo de 30 min. ‘Chapa de
soporte para la fijacion de la bomba. Mod. By Pass 2000

Disponible en dos versiones (12 y 24 Volts) con conexiones roscadas de 3/4” en el cuerpo de la bomba.
Mod. Carry 2000 Disponible en las versiones 12 y 24 Volts. Conexiones roscadas de 3/4” en el cuerpo de
la bomba. Caja del interruptor y porta-fusible con cable de alimentacién y pinzas para la conexién con
los bornes. Mod. BY PASS 2000 HF Disponible en versiones 24 Volts con conexiones roscadas de 3/4”.
Bomba sin

By-Pass para transferencias de desembocadura libre con interuptor, fusible y base reforzada.
Ideal para la aplicacién directa en maquinas con movimiento de tierra.

By Pass 2000 HF

Bomba Motor Fusible | Ciclo |Conexiones
o L Tensién | Potencia
Cédigo Descripcion Caudal V. Amp | R.p.m.| en cable | Trabajo bomba PV.P.
P363000 Bomba Bi-pump 12V. 85 12 35 2000 30 min. 1” brida 340,27
P363001 Bomba Bi-pump 24V. 85 24 18 2000 30 min. 1” brida 340,27
P363010 Bomba Bi-pump 12V. con cable 2 mtrs. 85 12 35 2000 [ ] 30 min. 1” brida 371,07
P363020 Bomba Bi-pump 12V. con cable 4 mtrs. 85 12 35 2000 [ 30 min. 1” brida 379,87
P36303 Bomba Bi-pump 24V. con cable 2 mtrs. 85 24 18 2000 L 30 min. 1” brida 371,07
P36304 Bomba Bi-pump 24 V. con cable 4 mtrs. 85 24 18 2000 [ 30 min. 1” brida 379,87
P33500 Bomba Bypass 2000 [2V. 40 12 18 2800 30 min. | 3/4” rosca| 127,60
P3360A Bomba Bypass 2000 24 V. 43 24 9 2800 30 min.| 3/4” rosca| 127,60
P3362 Bomba Bypass 2000 24 V. HF 50 24 10 2800 30 min. | 3/4” roscal 176,00
P223000 Bomba Carry 12V.con cable 2 mtrs. 40 12 18 2800 o 30 min.| 3/4” rosca|l 176,00
P224000 Bomba Carry 24 V. con cable 2 mtrs. 43 24 9 2800 hd 30 min. [ 3/4” roscal 176,00
P12706 Juego cable Bi-pump 12/24V.2 mtrs. [J 32,26
P12707 Juego cable Bi-pump 12/24V.4 mtrs. [J 39,94
P79570 Juego cable Bypass 2000 12V. [ 16,62
P96780 Juego cable Bypass 2000/HF 24 V. [ J 27,06




