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GRUPO BOMBA PARA EL TRASIEGO DE GASOLEO

Grupo para el trasiego de gaséleo compuesto por una innovadora
bomba centrifuga de instalacién vertical con conexién para el
depésito integrada en el cuerpo de la bomba.

Equipada con motores de 12 o 24 V de corriente continua o de 230V
de corriente alterna. El grupo es completado por tubos de aspiracion
e impulsién, pistola manual o automdtica para el control del
suministro Y filtro de aspiracion.

También esta disponible la version con cuentalitros. Compacto y facil
de utilizar, puede instalarse directamente en bidones o depésitos, sin
necesidad de adaptadores. Las distintas tensiones disponibles
permiten su utilizacién en diversas aplicaciones, como por ejemplo,
para el abastecimiento de las embarcaciones en el sector nautico.
Puede ser alimentado tanto con bateria como con la linea eléctrica.
La version con cuentalitros electrénico de turbina permite controlar
facilmente la cantidad sumnistrada con una precision del orden de
+/-1%. Sencillo, versatil y para multiples aplicaciones.

Prestaciones:
- Alimentacion: 12 a 24Vcc y 230Vca.
- Caudal: hasta 35 litros por minuto.

Caracteristicas constructivas:

- Bomba centrifuga con dispositivo de cebado.

- Motor universal con carcasa de doble aislamiento.

- Interruptor integrado.

- Cables de alimentacion: 2 metros con clavija Schuko para version
de 230Vca; 3 metros con pinzas para version de |2 o 24 Vcc.

- Tubo para carburante de 4 metros de largo.

- Pistola de suministro manual de plastico o automatica de aluminio.

- Filtro e pie para el tubo de aspiracién.

- Cuentalitros electrénico de turbina con precision de +/-1%.

- Conexion en bidén 2”G e M 64x4.

BOMBA PICO CON MEDIDOR K24

BOMBA PICO SIN MEDIDOR K24

Pistola Caudal Tension Potencia Peso (Kg) PVP
Cédigo Descripcion Medidor (I/m) ) (Amp)
Manual | Automdtica

P202020 | Pico 230M K24 . . 35 230/50Hz | 48 362,29
P202030 | Pico 230A K24 . . 30 230/50Hz | 58 419,43
P202060 | Pico 12M K24 . . 30 12DC 9 4,8 384
P202070 | Pico 12A K24 . . 25 12DC 9 58 441,14
P202100 | Pico 24M K24 . . 30 24DC 5,5 4,8 384
P202110 | Pico 24A K24 . . 25 24DC 5,5 5,8 441,14
P202000 | Pico 230M . 35 230/50Hz | 4,5 208
P202010 | Pico 230A . 30 230/50Hz | 5,5 265,15
P202040 | Pico 12M . 30 12DC 9 4,5 229,71
P202050 | Pico 12A . 25 12DC 9 5,5 286,86
P202080 | Pico 24M . 30 24DC 5,5 4,5 229,71
P202090 | Pico 24A . 25 24DC 5,5 5,5 286,86




