Panther 56

Bomba para el trasiego

Las bombas Panther 56 y 72
de un andlisis atento de las exigencias
relacionadas con el trasiego y el suministro
de gasdleo. Son bombas rotatorias de paletas
autocebables y se caracterizan por la
instalacién de un sello mecanico, que garantiza
una elevada fiabilidad, incluso si se utilizan con
bajas temperaturas. Compactas, seguras y
fiables, se emplean en el equipamiento de
surtidores de gasdleo y en instalaciones fijas
de trasiego.
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Caracteristicas técnicas

‘Estructura del cuerpo de la bomba en hierro
fundido con pintura y tratamiento anticorrosion.
‘Bomba de paletas con rotor en acero sinterizador
y paletas en resina acetalica.

-Sello mecanico.

“Valvula de derivacién incorporada en el cuerpo
de la bomba.

‘Filtro 100 incorporado en el cuerpo de la bomba,
de facil acceso para el mantenimiento.

‘Motor de induccién con carcasa en aluminio.
-Grado de proteccion IP55.

‘Funcionamiento continuo.

‘Uniones roscadas en el cuerpo de la bomba.
Posibilidad de uniones embridadas, ya disponibles
en la version Panther 72.
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Bomba para transvase

Electrobombas de tipo giratorio
volumétrico autocebante de paletas
para el transvase de gasoleo. Todos
los modelos estdn dotados de
valvula By-Pass. Potentes, fiables y
econdmicas, estan disponibles con
motor de corriente alterna mono y
trifasica. Gracias a su solidez,
facilidad de montaje, fiabilidad y
seguridad, se emplean para equipar
distribuidores de carburante para
uso privado, equipos fijos de
trasvase de carburantes y otras
aplicaciones industriales.

Caracteristicas técnicas

‘Estructura del cuerpo de la bomba
en hierro fundido con tratamiento
anticorrosién y barnizado.

-Bomba de paletas con rotor de
acero sinterizado y paletas de resina
acetilica.

‘Védlvula by-pass incorporada.
‘Motor de induccién con carcasa de
aluminio y chapas de sujecion.
‘Grado de proteccion IP55.
Se utiliza con funcionamiento
continuo, dotadas de proteccién
térmica en caso de sobrecarga del
motor.

‘Acoplamientos embridados de 17,
filtro externo.

Motor Ciclo Conexiones
Cadigo Descripcion
Caudal | Tension Potencia R.p.m. Trabajo Bomba PV.P

P07300 |Bomba Panther 56 56 230/50 370 2800 Continuo |” rosca 151,93
P733000 | Bomba Panther 56 Trifasica 56 400/50 370 2800 Continuo 1” rosca 154,74
P07320 |Bomba Panther72 72 230/50 500 2800 Continuo 1” brida 190,72
P07350 |Bomba Panther 72 Trifasica 72 400/50 500 2800 Continuo 1” brida 194,26
P30500 |Bomba E-80 75 230/50 500 1400 Continuo 1” brida 325,60
P30700 |Bomba E-80 Trifisica 75 400/50 500 1400 Continuo 1” brida 325,60
P32600 |Bomba E-120 100 230/50 750 1400 Continuo 1” brida 435,60
P03120 |Bomba E-120 Trifésica 100 400/50 750 1400 Continuo 1” brida 435,60
P31900 |Bomba P-80 Monofasica 80 745,56
P31700 |Boma P-80 Trifasica 80 636,53
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