Max flowrate

24t

Bomba de corriente continua para trasiego
de carburante

La nueva bomba de corriente continua para el trasiego de
carburante ofrece grandes innovaciones de disefio, asi como
dimensiones compactas, integrando un nuevo nivel de
inteligencia de la bomba, que permitea esta ultima
monotorizar constantemente su actividad y sus prestaciones.
Estudios recientes han demostrado que, en la mayoria de los
casos, las bombas utilizadas como instalacion de
autoabastecimiento de carburante directamente en las
maquinas se rompen como consecuencia de un uso
excesivo o extremo, el arranque accidental o la simple
distraccion que puede hacer que se olvide la bomba en
funcionamiento durante horas seguidas.

Las averias ocasionan pérdidas inttiles de tiempo y de dinero
a la espera de que la bomba se reparada. VANTAGE impide
automaticamente que determinadas situaciones puedan
llegar a ser criticas. Una bomba que encuentra aplicaciones
como primera instalacion para el autoabastecimiento de
maquinas destinadas al movimiento de tierras y a la
agrcultura, pero también en los surtidores méviles de
carburante.

Especificaciones técnicas

- Cuerpo de la bomba de hierro fundido con tratamiento
anticorrosion.

- Base de soporte completamente flexible para varias
posibilidades de instalacién.

- Bomba de paletas con rotor de acero sintetizado y paletas
de resina acetalica.

- Entrada/salida con boquilla para tubo flexible de |” para
varias soluciones personalizadas.

- Motor de corriente continua de escobillas con imanes
permanentes.

- Proteccién IP55.

- Motor eléctrico de funcionamiento continuo,
completamente protegido contra sobre cargas eléctricas y
térmicas.

- Interruptor ON/OFF integrado con opcién remota.
- Preinstalacion para conexién directa al interruptor de nivel.
- LED para la motorizacién del estado operativo.
Archivo local con memoria de eventos.

Max Tension Potencia Conexion
Cédigo Descripcion
Caudal \ Amperios Bomba PVP
P337000 | Bomba vantage 40 40 12 10 3/14” 254,40
P338010 | Bomba vantage 60 60 24 16 3/4” 260,46




