ACEITE

Bomba para aceite de corriente continua

Una nueva y completa gama de bombas para trasegar y suministrar aceite,
accionadas por motores de corriente continua. Una exigencia del mercado en
la que la firma Piusi puede ofrecer soluciones. Una bomba pensada para
las aplicaciones en las que se debe trasegar el aceite del barril o de tanques
moviles sin contar con conexién a la linea eléctrica o a la instalacién de
aire comprimido. Por medio de una bateria de corriente continua se puede
accionar el motor y efectuar el suministro o trasiego del aceite. La versién
con presostato permite efectuar el suministro sin necesidad de encender o
apagar la bomba. Gracias a la solidez y facilidad de instalacion estas
bombas se pueden emplear para equipar distribuidores de aceite moéviles en
vehiculos o independientes con carro dotado de bateria. Pueden ser utilizadas
también como instalacién principal en todas las aplicaciones en que sea necesario
trasladar o mover el aceite en obras, puertos, a bordo de vehiculo o
embarcaciones.

Caracteristicas técnicas

Bomba tipo de escobillas con imanes permanentes. Engranajes de acero
sinterizado. Entrada y salida con conexiones roscadas. Valvula de bypass
incorporada en el cuerpo bomba. Proteccion motor IP55 Versién
con presostato disponible. Cables para conectar a la bateria con fusible
disponible.

Prestaciones

Caudal de 5 a 10 I/min. Presién de marcha de 5 a 10 bar. Viscosidad de
aceite hasta 2000 ¢St (*) Duty cycle 30 min. Ruido inferior a 65 db.

Viscosity
up to 2000 cSt

VISCOMAT 60/1

VISCOMAT 60/2 VISCOMAT 120/1

Bomba Motor Ciclo
Cédigo Descripcion
Caudal | Presion (bar)| Conexién | TensV.| PotAMP. | Rp.m. | Trabajo PVP
P309020 | Bomba Viscomat 60/1 A 12 V. 4 5 1/2” rosca 12 16 1450 30 min. 258,41
P309010 | Bomba Viscomat 60/2 A 12 V. 10 4 3/4” rosca 12 35 1450 30 min. 286,36
P309000 | Bomba Viscomat 120/1 A 12V. 4 10 1/2” rosca 12 25 1450 30 min. 286,36
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