ACEITE

Unidad movil de trasiego de aceite

Viscotroll es la soluciéon ideal para el suministro del aceite en todas aquellas
ocasiones en las que debe ser manipulado el barril dentro del taller. La
alimentacién eléctrica permite conectarse a cualquier toma de corriente sin
necesidad de recurrir al aire comprimido. El grupo lleva instalada una bomba de
engranajes autocebante, también disponible en la versién con presostato, que
garantiza un caudal constante, un flujo regular con ausencia de pulsaciones y
silenciosidad. En la version con presostato el encendido y el apagado del motor
se produce de manera automatica al abrir y al cerrar la pistola de suministro. Un
cuentalitros con display instalado a bordo de la pistola permite efectuar suminstros
precisos y llevar un control completo del fluido suministrado.

Prestaciones

Caudal 5-25 I/min. Presiones de trabajo 6-12 bar. Nivel de ruido inferior a 65 dB.
Alimentacién dls versiones. -Viscosidad aceite de 10 a 2000 cSt. Encendido y
apagado automdticos con presostato. Cuentalitros K400 con precision +/- 0,5%
o cuentalitros K33 con presicion +/- %.

Caracteristicas constructivas

Soporte sobre ruedas portabarril de estructura tubular, dotado de soporte de
pistola, soporte de tubo y recogedor de gotas. ‘Bomba autocebante con motor
asincrono en c.a. autoventilado cerrado (grado de proteccion IP55) a 230 V.
Tubo de aspiracion de |I” Gas con valvula de fondo y filtro. Tubo de impulsién
largo 4 metros de 1/2” Gas. Pistola de suministros con extremo flexible y valvula
antigoteo automatica.

Opcional

Cuentalitros. Presostato con valvula de seguridad incorporada. Bateria con
cargador incorporado (sélo para versién DC).

VISCOTROLL

VISCOTROLL DC

Bomba Motor Pressure Contador Viscosidad
Cédigo Descripcion

Caudal Tension Potencia Switch cSt PVP
P263000 | CARROVISCOTROLL 200/2 9 230 AC 0,75 + de 2000 710,70
P263010 | CARRO VISCOTROLL 200/2 - K400 9 230AC 0,75 K400 + de 2000 917,99
P263020 | CARRO VISCOTROLL 200/2 PST 9 230AC 0,75 o + de 2000 966,44
P263030 | CARRO VISCOTROLL 200/2 PST-K400 9 230 AC 0,75 o K400 + de 2000 1.165,67
P263100 | CARROVISCOTROLL 70 25 230 AC 0,75 + de 500 691,86
P263110 | CARROVISCOTROLL 70/K33 25 230 AC 0,75 K33 + de 500 847,32
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