EQUIPOS TANK 3000/5000 litros DOBLE PARED

El EQUIPO TANK Flotas de doble pared es un depésito construido en acero, fabricado
segin normas UNE 62.350-2, con las siguientes caracteristicas:

- Cilindro con los extremos convexos, que en posicién horizontal permite el
almacenaje de combustibles liquidos.

- Doble pared que crea un espacio estanco destinado a detectar posibles fugas.

- Instalacién en superficie, interior o exterior.

- Revestimiento exterior a base de pintura de poliuretano de 80 micras de grosor en
color blanco.

- Protegido contra posibles impactos mediante verja metélica de perfil cuadrado

5x5 cm. com escalera para el acceso a la boca de carga, acabada en poliuretano color
rojo.

- Surtidor mecanico CUBO 50, bomba eléctrica autoaspirante de 50Its a 220V con proteccién IP55. Filtro de entrada a bomba y llave de ciere.
4 metros de manguera racorada de 19mm de diametro y boquerel automatico. Contador mecanico de 3 cifras con puesta a cero manual y
totalizador de 5 digitos. Precision +/-2%.

- Cuadro eléctrico de proteccion IP55 con diferecial 2 polos 25A/30mA, térmico 2 polos 10A y guardamotor.

- Detector de sobrelleno.

- Soporte para extintor y placa identificativa.

- Boca de carga de 3” cierre rapido (VK) construida en bronce, incluye tapa y cadena.

- Detector de fugas .

- Extintor 6 Kg. polvo ABC, homologado y placa con la inscripcién “No fumar”.

* Equipo TANK 3000 no disponible de detector de sobrelleno.

EQUIPOS TANK 3000/5000 litros DOBLE PARED

El EQUIPO TANK Flotas de doble pared es un depésito construido en acero, fabricado
segin normas UNE 62.350-2, con las siguientes caracteristicas:

- Cilindro con los extremos convexos, que en posicién horizontal permite el
almacenaje de combustibles liquidos.

- Doble pared que crea un espacio estanco destinado a detectar posibles fugas.

- Instalacién en superficie, interior o exterior.

- Revestimiento exterior a base de pintura de poliuretano de 80 micras de grosor en
color blanco.

- Protegido contra posibles impactos mediante verja metélica de perfil cuadrado

5x5 cm. com escalera para el acceso a la boca de carga, acabada en poliuretano color
rojo.

- Surtidor mecanico CUBO 70, bomba eléctrica autoaspirante de 70lts a 220V con proteccién IP55. Filtro de entrada a bomba y llave de ciere.
4 metros de manguera racorada de 19mm de diametro y boquerel automatico. Contador mecanico de 3 cifras con puesta a cero manual y
totalizador de 5 digitos. Precision +/-2%.

- Cuadro eléctrico de proteccion IP55 con diferecial 2 polos 25A/30mA, térmico 2 polos 10A y guardamotor.

- Detector de sobrelleno.

- Soporte para extintor y placa identificativa.

- Boca de carga de 3” cierre rapido (VK) construida en bronce, incluye tapa y cadena.

- Varilla de nivel calibrada

- Detector de fugas.

- Deetector de sobrelleno

- Extintor 6 Kg. polvo ABC, homologado y placa con la inscripcién “No fumar”.

Capacidad Medidas (mm) Peso (Kg) PVP
Codigo Descripcion Largo | Ancho Alto
INS002 | Equipo Tank Flotas 3.000 litros DOBLE PARED 3.000 litros 3000 1880 2150 850 A consultar
INS003 | Equipo Tank Flotas 5.000 litros DOBLE PARED 5.000 litros 3000 2300 2650 1463 A consultar
INS009 | Equipo Tank Flotas 10.000 litros DOBLE PARED 10.000 litros 4450 | 2200 2750 2100 A consultar
INSO10 | Equipo Tank Flotas 15.000 litros DOBLE PARED 15.000 litros 6450 | 2200 2750 2600 A consultar
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