ACEITE

Cambiador de aceite

El CAMBIADOR DE ACEITE responde
a las exigencias, cada vez mas
frecuentes, de extraer el aceite agotado
de los automoviles directamente a
través del alojamiento de la varilla de
control del nivel de aceite. Mediante
una operacion sencilla y limpia, podra
aspirarse todo el aceite agotado y
recogerlo directamente en un
recipiente de almacenamiento
provisional, siendo luego eliminado de
acuerdo con la legislaciéon vigente. El
equipo estd dotado con una bomba
centrifuga autocebable, accionada
eléctricamente, capaz de generar
elevados vacios de admision.

La ausencia de contacto entre partes
frotadoras con la presencia de aceite
agotado contaminado evita el deterioro
debido al desgaste, garantizando las
prestaciones de la bomba a lo largo del
tiempo.

El tubo de admisiéon dispone de un
vacuémetro, que sefala el vaciado
efectuado, y de una unién rapida para
las sondas suministradas con el equipo.
El soporte montado sobre ruedas
facilita los desplazamientos y su uso.
Compacto, ligero, econémico, facil
de usar y de mantenimiento
sencillo, constituye un instrumento
indispensable en talleres y estaciones
de servicio.

Prestaciones:

Caudales de 2 a 10 I/min.
Funcionamiento continuo
Nivel de ruido inferior a 70 dB

Caracteristicas técnicas:

-Soporte montado sobre ruedas de
estructura tubular con tratamiento
anticorrosion y pintura de acabado para
uso exterior.

‘Bomba centrifuga autocebable de
anillo liquido.

‘Motor de induccién autoventilado
IP55, con proteccién térmica.
‘Vacuémetro para verificacion
funcionamiento bomba y vaciado
efectuado.

‘Tubo de admisién con unién rapida
para sondas.

-Suministro completo de sondas, para
cubrir la gama de vehiculos del
mercado, compuesto por:

| sonda semirrigida @ 6 x 800 mm
| sonda semirrigida & 8 x 800 mm
| sonda rigida &8 x 650 mm

| sonda rigida @9 x 650 mm
‘Portasondas extraible con fondo
sellado para recogidas de aceite de
goteo de las sondas.

‘Depésito movil de recuperaciéon de
aceite en polietileno, blanco
transparente, con capacidad de 12
litros.

Equipo para descontaminar el aceite

El DEPUROIL es un equipo ideal para
descontaminar el aceite de particulas
en suspensién. Dicha unidad puede
aplicarse en aquellos casos en que
las instalaciones hidraulicas o de
lubrificacion de las maquinas requieren
que el aceite en circulacion esté libre de
impurezas. El grupo de filtracién
estd compuesto por una bomba
volumétrica de paletas que aspira el
aceite a depurar, enviandolo a un filtro
de cartucho, de alta capacidad filtrante,
que lo limpia de las impurezas
presentes. La unidad estd dotada con
tubo transparente en espiral de
admision y de impulsién para un facil
control de las operaciones.

La obstruccion del filtro es evidenciada
por el manémetro, instalado en la parte
superior del filtro. El soporte montado
sobre ruedas facilita los
desplazamientos y su utilizacion. Facil
de usar y de sencillo mantenimiento,
constituye el equipo idoneo
para efectuar operaciones de
descontaminacién de aceite de manera
simple y limpia.

Prestaciones

Caudales de 25 a 30 I/min., en funcion
del grado de obstruccién del filtro.
Funcionamiento continuo. Nivel de
ruido inferior a 70 dB. Capacidad de
filtracion.

Caracteristicas técnicas

*Soporte montado sobre ruedas de
estructura tubular con tratamiento
anticorrosién y pintura de acabado
para uso exterior.

*Bomba volumétrica autocebable de
paletas, dotada con tubo de paso.
*Motor de induccién autoventilado
IP55, con proteccion térmica e

interruptor de marcha/parada.
*Filtro de cartucho con parte superior
intercambiable. Cuerpo filtrante de

papel con una capacidad de filtracion de
10. Se suministra de serie un cartucho
de repuesto.

*Manémetro para sefalizacién de
obstruccion del filtro.

*Tuberias de impulsién y admision con
tubo transparente en espiral.

Bomba Caracteristicas
Cédigo | Descripcion Voltaje Hz Watt. Litros tanque Peso PVP
P50000 | CAMBIAOLEO MONOFASICO 230 50 19/1/02 12 19,5 536,64
P5030A | DEPUROIL MONOFASICO 230 50 750 20-25 [0m. 724,06
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