CONTADORES VOLUMETRICOS LIQUID CONTROLS SAMPI

Descripcion técnica:

Nuestros contadores tienen una camara volumétrica que se compone de un
rotor y dos paletas que giran circularmente de forma sincrona sin producirse
contacto mecanico entre estas partes moviles y el cuerpo del medidor.

La estanqueidad se consigue por el efecto de capilaridad del propio liquido
dadas las pequefias tolerancias entre los elementos mviles.
Gracias a este principio, estos medidores se caracterizan por:
- Conservar su precision de medida durante afios (al no haber rozamiento

mecanico).

- Ser perfectamente adecuados para medir liquidos de alta viscosidad (al ser
circular el movimiento de todos sus elementos y no disponer de paletas

deslizantes).

-Disponer de un mecanismo de calibracién para la regulacién continua de

medida.

- Son capaces de medir productos cuyas viscosidades estén comprendidas

entre 25y 217.000 centipoise.

- Todos los modelos disponen de aprobacion metroldgica.

Caudal Dimensiones (mm)
Modelo Peso (Kg) PVP
Min. Max. A B C
M-5 25 250 68| 562 437 29 A consultar
M-7 50 500 551 554 416 43 A consultar
M-15 100 1.000 680 590 460 65 A consultar
M-30 170 1.700 875 672 547 77 A consultar
GRUPOS DE BOMBEO
Descripcion técnica:
- Todos nuestros grupos de bombeo disponen de bombas de paletas
autoaspirantes y autocebantes de prestigio mundial.
- Los motores eléctricos son de ejecucion EExd.
- Bajo peticién, las bombas pueden ir accionadas por motores diesel o
hidraulicos.
- Los acoplamientos elasticos, eje a eje, junto con los reductores de
engranaje en bafio de aceite, aseguran una larga longevidad sin
mantenimiento.
g
Caédigo Bomba Motor (EExd) Dimensiones (mm) PVP
Caudal Presion C.v. Tension (V) A B C
65-407/3,5 360L/min. 3 bar 3,5 220/380 820 390 295 A consultar
TXD2 1/2” R5,5 500L/min. 3 bar 55 220/380 1.050 330 425 A consultar
80-700/5,5 650L/min. 3 bar 5,5 220/380 902 399 295 A consultar
TX 3” R7,5 1.000L/min. 2 bar 10 220/380 1.250 342 520 A consultar
TX 400 1.200L/min. 2 bar 20 380/660 1.250 342 520 A consultar
Tx4 1.750L/min. 2 bar 20 380/660 1.250 342 520 A consultar
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