ACEITE

Distribuidor de aceite
con cuentalitros
incorporado

Suministro manual o con
preseleccion

Nuestra empresa se ha prefijado la tarea
de buscar nuevas soluciones para satisfacer
las exigencias de los usuarios. De este atento
analisis nace el distribuidor de aceite con
preseleccién, el POD. (de ahora en adelante),
con el POD podran efectuarse suministros
de manera automatica.

Podra preseleccionarse la cantidad a
suministrar. Alcanzada la cual el distribuidor
interrumpira el suministro. El distribuidor
podri ser utilizado,ademas, de forma manual.
El cuentalitros de engranajes ovalados
permite obtener célculos de elevada
precision.

Las funcionalidades del POD son ampliadas
por un vasto menu que permite modificar
la unidad de medida, hasta cinco cantidades
preseleccionadas en memoria y la calibracién
in situ del cuentalitros. Es alimentado por
pilas estandar faciles de sustituir. El extremo
con valvula automética antigoteo hace faciles
y limpias las operaciones de llenado. El POD
cuenta, ademds con un panel de soporte
modular que permite aplicarlo facilmente
en armarios equipados para la distribucién
de fluidos.

Un instrumento Unico en su género
estudiado especialmente para los operadores
del sector.

Prestaciones

» Caudales de | a |5 I/min.

* Precision + 0.5 % en todo su rango de
caudal.

* Repetitividad 0.2 %

* Rango de viscosidad de 5 a 2000 cSt
* Presién maxima de trabajo: méx. 70 bar
» Cantidad minima preseleccionable 0.1
litros

 Cantidad maxima preseleccionable 99.9
litros

* Unidades de medida seleccionables en
Litros, Pintas, Cuartos y Galones

Caracteristicas constructivas

* Panel de soporte modular

* Conexion de entrada 1/2” Gas hembra
* Cuentalitros de engranajes ovalados
e LCD con indicaciones del parcial
suministrado de 4 cifras y de los totales no
borrable y borrable de 6 cifras
* Alimentacién por bateria con 4 pilas de
I.5VAA

* Extremo con vélvula automdtica antigoteo.

Cédigo | Descripcion Caudal aprox. | Presion PVP

P689000 | POD DISTRIBUIDOR DE ACEITE CON CONTADOR 1-15 70 bar 537,01
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