ACEITE

Pistolas automaticas

Las pistolas automaticas estan dotadas con un dispositivo de parada
automatica del flujo una vez llenado el depésito.

Poseen una unién giratoria que permite responder a los requisitos de
seguridad mas severos y disponen de las certificaciones necesarias.

La estructura de aluminio, robusta y confortable, envuelta en una proteccion
de goma, protege la pistola contra impactos, haciendo la empufadura
confortable, incluso con bajas temperaturas.

La proteccion de la palanca evita su accionamiento accidental.

Estan disponibles en diversos tamafios para caudales de 70, 90, 120 y
2801/min.

El modelo para bajos caudales estd disponible con tubo de seccién reducida
para gasolina sin plomo.
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Méiximo | Conexién | Giratorio | Didmetro
Cédigo Descripcién caudal pistola | en pistola | ext. canula PVP
P60300 Pistola automatica A-60 70 | ° 24 mm. 80,01
P124420A Pistola automatica A-60 unleaded 60 1” ° 20 mm. 80,01
P60400 Pistola automatica A-80 90 1” 4 29 mm. 113,94
P61001 Pistola automatica A-120 120 1” L 29 mm. 113,94
P13249 Pistola automética A-280 280 1 1/2” ° 38,5 mm. 424,00
P61903A Pistola automatica Suzzara Blue 70 3/4” 19 mm. 336,50
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