ACEITE

Sistema de control continuo del nivel en el depésito

OCIO es un sistema innovador para
controlar el nivel del liquido en los
depoésitos atmosféricos. El sistema
registra la presion estatica generada por
la altura del liquido por medio de un
tubo introducido dentro del depésito y
visualiza el nivel del liquido o el volumen.
El nuevo disefio y las soluciones
adoptadas permiten obtener una
indicacion fiable y repetible del nivel.
El sistema esta construido por:
‘Un tubo que permite registrar la
presion estatica. El tubo con el terminal
es introducido por la parte superior del
depésito y sumergido en el liquido hasta
tocar el fondo del depésito.

‘Una unidad de control para la
visualizacién del nivel y el control del
sistema. La unidad dispone de un
programa intuitivo y completo y permite
la conexién de dos dispositivos de
alarma o de bloqueo.

A través del programa se podra:
-Establecer el tipo y las dimensiones del
deposito

-Definir las alarmas de nivel

-Definir la indicacion del nivel

-Definir la unidad de medida

-Calibrar el instrumento

De acuerdo con los niveles de alarma
programados, la unidad de control
activara o desactivard el contacto,
actuando como interruptor remoto para
el accionamiento de los dispositivos de
alarma o para el bloqueo en la
alimentacion de los equipos conectados.

Datos técnicos

Voltaje de alimentacién 230V / 50 Hz
(1'1ov /60 Hz)

Proteccion IP 55

Fondo de escala 4 m

Precisiéon + | % fondo de escala

Contacto para niveles minimo y maximo
Voltaje méx. 250V.ca.a 5 Amp (o 30V c.c.
a5Amp)

Longitud tubo sonda 10 m ( extensible
50 m)

Indicacion de nivel

-altura (mm, pulgadas)

-volumen (litros, galones)

-porcentaje de llenado (%)

-RS salida para PC conexién disponible.

Principales ventajas

-Medicion continua

-Indicacién de altura, volumen y

porcentaje de llenado

-Alarmas de niveles minimo y maximo
-Elevada precision

-Procedimiento de instalaciéon programa
intuitivo

-Instalacion sencilla

-Posibilidad de conectar el PC.

Una ventana permite visualizar
en la pantalla del PC los datos
relativos a nivel, volumen, % del
volumen contenido.

Ha sido desarollado un

software especializado que permite
guardar los datos histéricos del nivel
en el depdsito segln diversos
criterios:

‘Por cada intervalo de tiempo
‘Por cada variacion de nivel

‘Por cada variacién de volumen.

Configuracion de las alarmas

Se hallan disponibles 2 alarmas, que
pueden configurarse por medio del
software.

Con los datos registrados podra
visualizarse un diagrama que
muestra los datos histéricos del
nivel en el depésito.

Configuraciéon del depésito

El software permite configurar todo
tipo de depdsitos. Ademas del
depdsito estdndar, cilindrico o
clbico, podra programarse cualquier
forma. Seleccionando ” Depésito
Cliente” podra rellenarse la tabla
de informacién del depésito hasta
1000 puntos.

Cédigo Descripcion Viscosidad Tensién Salida PVP
minima 485

P75510C SONDA OCIO SALIDA 485 30 cSt 230V si 467,58
P12939 KIT TERMINAL ACEITE OCIO 2000 cSt no 27,78
P755S10 CONTROL OCIO TANQUE (software + pc interface | tank) 507,94
P755S0B CONTROL OCIO 4 TANQUES (software + pc interface 4 tank) 888,89
P755520 CONTROL OCIO 8 TANQUES (software + pc interface 8 tank) 1.174,61
P755S30 CONTROL OCIO 12 TANQUES (software + pc interface |2 tank) 1.460,31
P7555 SOFTWARE MULTITANK 945,62
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