Surtidores para carburantes Diesel

El surtidor Self Service satisface la demanda de aquella clientela
que, en la distribucién privada de gaséleo, busca un producto capaz
de efectuar repostados de manera cada vez mas rapida, con |la
posibilidad de verificar el carburante suministrado. El filtro permite tambien
controlar la calidad del fluido, eliminando el agua presente, perjudicial para
los motores Diesel de nueva creacién. La carcasa, con un nuevo disefio
cautivador, es al mismo tiempo robusta y funcional, consienten un facil
mantenimiento de los componentes y aloja el portapistola con el interruptor de
marcha y parada. Los modelos SERVICE K44 estin dotados de cuentalitros
mecanico de facil utilizacién y elevada precision, facilmente calibrable también
por el usuario. Los modelos SERVICE K44 PULSER comprenden en el
cuentalitros un emisor electrénico de impulsos (10 impulsos por litro, monocanal),
ideal para la conexién a sistemas externos de gestién.

Self Service Tank

457

Prestaciones

Caudales de 70 2 90 /min, —

Precision del recuento: | % o

Funcionamiento continuo ﬁ A

Nivel de ruido inferior a 70 dB S

Caracteristicas técnicas o

Estructura autoportante de chapa pintada con tratamiento. Bomba

autocebable de paletas, provista de bypass, instalada sobre soportes

antivibradores. Motor de induccién autoventilado con grado de proteccion IP55

y proteccion térmica incorporada. Filtro de aspiraciéon proteccién bomba. Filtro

de absorcién para eliminar el agua del gasoéleo. Filtro bypass de emergencia 280 360

incluido, para garantizar la continuidad del funcionamiento durante el cambio

del filtro. Cuentalitros mecdnico, de tipo volumétrico, con disco oscilante.

Portapistola obtenido en la estructura y con palanca de marcha/parada de la

bomba. Pistola automatica con unién giratoria y tuberia flexible de 4 metros. Caja

de conexiones eléctricas alojada en la estructura para la conexién en red y el

mando en baja tension de los componentes auxiliares.

Completa la oferta el nuevo disefio y la nueva versién mas compacta para

aplicacién directa sobre el deposito SELF SERVICE TANK.

Pulser
Woater absorption filter
280 < 360 >

Cédigo |  Descripcion — ?/ar:?nal 3?)?:;'?'2 PO(t\j\r;)cia Mecénico | Agua | Automatica| VP
P73700 | Self Service 70 K44 Panth 72 70 230/50 550 K44 A-80 1.569,33
P73701 | Self Service 70 K44 con filtro Panth 72 70 230/50 550 K44 ° A-80 1.658,56
P74000 |Self Service 100 K44 E 120 90 230/50 750 K44 A-120 1.904,22
P740010 | Self Service 100 K44 con filtro E 120 90 230/50 750 K44 ° A-120 2.108,00
P74002 |Self Service 100 K44 Emisor de Impulsos | E 120 90 230/50 750 K44 P. A-120 2.112,00
P737B00 | Self Service 70 K44 Tank Panth 72 70 230/50 550 K44 A-80 1.430,33
P737B20 | Self Service 70 K44 Tank Emisor de Impulsos| Panth 72 70 230/50 550 K44 P. A-80 1.650,36
P740B00 | Self Service 100 K44 Tank E 120 90 230/50 750 K44 A-120 1.753,02
P13125 |Filtro separador de agua 70 I/min exterior para Self Tank 70 77,16
P13126 |Filtro separador de agua 90 I/min exterior para self Tank 100 124,44
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