Surtidores para carburantes Diesel

El andlisis de las exigencias del mercado ha llevado a
definir una nueva gama de aparatos surtidores equipados con
un cabezal electréonico de nueva concepcién, compacto
y versatil. Completa la oferta el nuevo disefio y la nueva versién
mas compacta para aplicacion directa sobre el depésito
SELF SERVICE TANK.

Estos distribuidores estdn dotados de una estructura,

robusta y compacta, que permite acceder ficilmente Electronic Key

a los componentes internos para efectuar el
mantenimiento mediante puerta anterior ensamblada
con bisagras y provista de cerradura; una bomba de
elevado caudal para garantizar rdpidos reabastecimientos;
un cuentalitros de elevada precisién y un filtro de absorcion
de agua, aplicable tanto en el interior como en el exterior,
para garantizar también la calidad del producto suministrado.
La unidad electrénica de control es capaz de gestionar
hasta 80 usuarios, también gestionables mediante Ilave magnética,

La conexion a PC permite exportar los datos sobre los Disoi tecti
suministros efectuados, organizarlos y gestionarlos segun 1spay protection

las exigencias, con la posibilidad de trasladar ulteriormente
los datos a un archivo separado.

Prestaciones

Suministros en preseleccion.

Precision +/- 0.5 % en todo su rango de caudal.

Capacidad de gestionar 80 usuarios.

Memoria local hasta los ultimos 255 suministros efectuados.
Posibilidad de introducir el cédigo del vehiculo

(nimero de registro) y el kilometraje (odémetro). Gestion de
la fecha y la hora del suministro. Posibilidad de conectar el PC
y exportar los datos hasta 1000 m de distancia. Software
especializado con la posibilidad de efectuar impresiones de
los detalles de los suministros y sumados por usuario. Bloqueo

de la bomba por minimo nivel en el depésito. Llave magnética

Water absorption filter

Self Service Tank
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para reconocimiento del usuario. i % i

Caracteristicas constructivas 3 ° E

Bomba de paletas con bypass incorporado. Motor de induccién oY 0 (g

provisto de proteccién térmica para sobrecalentamiento (opcional). S =

Impresora local (opcional). Filtro de red en aspiracién bomba. Filtro

separador de agua (opcional). Filtro bypass de emergencia incluido,

para garantizar la continuidad del funcionamiento durante el cambio

N del filtro. Cuentalitros Pulser de engranajes ovalados. Pistola
E automadtica con racor giratorio y tubo gaséleo de 4 metros. Unidad Opciones: — —
electrénica de control con_teclado y display para introduccion
de codigos.
© codlgos PC-USB convertidor Llave manager Llave usuario
280 360
Bomba Motor Contador | Filtro | Nimero |Lector| Pistola

Cédigo Descripcion Modelo |Caudal| Tension| Potencia| Electr. agua | usuarios | Llaves | Autom. PV.P
P73801A  |Self Service 70 MC filtro Panth 72| 70 | 230/50| 550 | K600 ° 80 ° A-80 | 2.286,78
P73802A | Self Service 70 MC FP (filtro + impresora) |Panth 72| 70 | 230/50 | 550 | K600 o 80 ° A-80 | 3.031,11
P0738B Self Service 70 MC Tank Panth 72| 70 | 230/50| 550 | K600 80 o A-80 | 2.071,67
P74101A | Self Service 100 MC Filtro E-120 90 |230/50| 750 | Ké00 80 e | A-120| 2.742,60
P74102A | Self Service 100 MC FP (filtro + impresora)l E-|20 90 | 230/50| 750 |Ké00 80 ® | A-120| 3.410,00
P0741B Self Service 100 MC Tank E-120 90 |230/50| 750 | K600 80 o | A-120| 248l,II
P14144030 |Kit llaves (I manager + 10 usuarios + lector + software) gasoil profesional 625,00
P12710030 |Kit convertidor PC-USB con software (gasoil profesional) 625,00
P13292 Kit convertidor PC-USB sin software 304,86
P12711 Convertidor 232/485 Sin software 283,73
P15494 Software Self Service y Cubo (gasoil profesional) 317,45
P12495 Juego llaves usuario self service y cubo (10 unid.) 149,75
P127091 Llave manager self service y cubo 67.20
P13125 Filtro 70 L/M separador de agua exterior para ver. tank 77,16
PI13126 Filtro 90 L/M separador de agua exterior para ver. tank 124,44




